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ROTADAIRON NACHSAATGERÄTE

RASENNACHSAAT MIT KONISCHEN SPIKES

Modelle RG140 & RG200: Mit ihren speziell geformten Schlitzmessern schneiden die 
Nachsaatgeräte den Rasenboden ohne Materialauswurf auf. Spreizmesser erweitern die 
Schlitze. Der Samen wird einzeln in die Furche abgelegt und mit einer Gummilaufwalze 
angedrückt. Die Gummilaufwalze sorgt auch dafür, dass der Boden wieder verschlossen 
wird. Arbeitsbreiten 140 cm / 485 kg und 200 cm/ 580 kg. Anbau an Traktor Dreipunkt, 
Zapfwellendrehzahl 540 U/min. Das Modell RGD140 hat gezahnte Schlitzscheiben 
und ist besonders für exklusive Rasenflächen sowie für die Aussaat von feinem Saatgut 
geeignet. Arbeitsbreite von 140 cm bei einem Gewicht von 740 kg. Alle drei Modelle 
haben einen Schlitzabstand von 48 mm und eine Schlitztiefe bis 60 mm. 

Nachsaatgeräte von Speed Seed mit einzeln beweglichen Perforierringen und konischen Spikes garantieren eine maximale Saat-
guteinbringung. Die konischen Spikes verhindern ein Ankleben von Boden- und Grasrückständen. Multiperforierung mit 940 Lö-
chern oder mit 2 Spikerwalzen 1840 Löcher/m². Saatguteinstellung von 2 g/m² bis 30 g/m² je nach Modell. Speed Seed Selbst-
fahrer, 6,5 PS, Multiperforierung mit konischen Spikes, Arbeitsbreite 60 cm. Hydraulische Transporteinrichtung für Speed Seed 
Geräte, z. B. für Anbau an Golffahrzeuge.

 SPEED SEED MODELLE

        

 

 

 

Speed Seed WB  1200  1600  2100  2400
Modelle Selbstfahrer  gezogen/3-Pkt gezogen/3-Pkt gezogen/3-Pkt gezogen/3-Pkt

Arbeitsbreite 61 cm  120 cm  160 cm  210 cm  240 cm 

Lochanzahl  940 Löcher/m² oder 1840 Löcher/m² mit optionaler 2. Walze   

Behälterkapazität 75 l  168 l  225 l  300 l  336 l 

Saatguteinstellung  Stufenlos einstellbar für jede Art von Saatgut    

Gewicht 247 kg  383 kg  460 kg  613 kg  704 kg 

Traktorleistung 6,5 PS Honda-  20 PS + 450 kg  30 PS + 550 kg  35 PS + 800 kg 40 PS + 850 kg 
 Motor  Hubkraft  Hubkraft  Hubkraft  Hubkraft 

Grundgeschwindigkeit bis zu 5 km/h    bis zu 10 km/h    

Optional:               Ergänzungssatz Spikes für Heckrolle zur Verdopplung der Lochanzahl auf 1840 Löcher
 (nicht für selbstfahrendes Speed-Seed erhältlich), Abstreifer für Front- oder Heckrolle.

 BLEC MULTI SEEDER
Blec Multi Seeder MK2 Modelle 
mit doppelten Kerbringwalzen vorne, 
Glattwalze hinten, integriertem Gewichtsver-
lagerungssystem, hydraulische Ein- und 
Ausschaltung der Säwelle, Anbau an 
Schlepperdreipunkt, Lochanzahl 1500 
Löcher/m², Arbeitsbreite 160 cm / 645 kg 
und 210 cm / 815 kg. Optional: 2 Stück 
Bürstenleisten, 3. Spikerwalze hinten.


