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TURF-STRIPPER OBERBODENFRÄSE

 

 

   Modell Turf-Stripper 	 TS1200 	 TS2000	 TS2400	

Arbeitsbreite	 120 cm	 200 cm	 240 cm	

Arbeitstiefe	 bis zu 50 mm	 bis zu 50 mm	 bis zu 50 mm	

Arbeitsgeschwindigkeit	 0-3 km/h	 0-3 km/h	 0-3 km/h	

Arbeitsleistung	 500-1000 m²/h	 1000-1500 m²/h	 1300-1800 m²/h	

Gewicht	 616 kg	 1290 kg	 1500 kg	

Traktorleistung	 35 PS mit 2x dw 	 40-50 PS mit 2x dw	 70-85 PS mit 2x dw

	 Steuerventil	 Steuerventil	 Steuerventil	

Optional:	 Spezial-Fräsmesser, separater Rotor mit Vertikutiermesser

  Modell	 Vibra Sandmaster 1600	

Arbeitsbreite	 160 cm	  

Arbeitstiefe	 5 – 22,5 cm	

Behälterkapazität	 1500 kg	

Arbeitsleistung	 500 – 1000 m²/h	

Gewicht	 2642 kg	

Traktorleistung	 65 – 90 PS mit Kriechgang, 30 l/min. hydr. 		
Ölstrom, 2 ew. Steuerventile

Die Rillen 
sind bis 
zu einer 
Tiefe von 
15 - 22,5 
cm mit 
Sand 
gefüllt.

Der Vibra-Sandmaster lockert und entwässert die Boden-
oberfläche effektiv in einem Arbeitsgang. Vor den Vibra-
Sandmaster wird das Verti-Quake montiert, das den Boden 
auflockert und bis zu einer Tiefe von 25 cm aufschlitzt. 
Vibrierende Messer verbreitern die Schlitze und injizieren 
Sand in eine Tiefe von 15 bis 22,5 cm. Die nachlaufenden 
Räder drücken den Boden wieder an und sorgen somit für 
eine gut bespielbare Rasenfläche. Der Vibra-Sandmaster 
arbeitet mit feuchtem und trockenem Sand oder Splitt und 
lässt die Oberfläche weitgehend unbeschädigt.

VIBRA-SANDMASTER


