
Arbeitsbreite max. Gewicht Anzahl
(cm) Traktoren-PS (kg) "M"-Messer

MU-E/S 120 120 60 497 20
MU-E/S 140 140 60 520 24
MU-E/S 160 160 60 543 28

Typ

Seiten-Böschungsmulcher  
 
 
 

 
 

Grundausstattung 
 
 Aus Feinkornstahl QSt/E für Heckanbau mit Dreipunktbock Kat. I + II 
 Hydraulische Seitenverschiebung von 50 cm 
 Arbeitsbereich von 90° nach oben bis 60° nach unten 
 Getriebe mit integriertem Freilauf und Durchtrieb 
 Transportverriegelung in 90° Stellung mit Absperrhahn 
 Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung 
 Mechanische Anfahrsicherung 
 „M“-Hartmetall-Schäkelmesser 
 Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern 
 Schraubbare Kurzhäckselleiste System „Haifischflosse“ (Müthing-Patent) 
 Stützwalze zur Höheneinstellung des Mulchers 
 Hardox-Verschleißkufen, schraubbar 
 Abstellstütze 
 Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl 
 Gute Bodenanpassung mit gleichmäßigem Schnitthorizont 
 Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze 
 Gelenkwelle mit gehärtetem Innenrohr und Büchsenbodenschmierung 
 Optionen: Front-/Heckanbaubock mit Anfahrsicherung, Verschleißeinlage im Gehäuse 

                 montiert, Zweite schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse“ 
                 Müthing-Patent, Betriebsstundenzähler mit Sensor (Zeiterfassung über Dreh- 
                 impuls), Warntafeln mit Beleuchtungseinrichtung (unmontiert) 

 
 
 

Technische Daten 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich, Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. 


