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AERIFIZIERGERÄTE FÜR DIE OBERE RASENTRAGSCHICHT

➌ Kurbelwellenantrieb für die Werkzeuge ➍ + ➎ Anti-Vibrationssystem

VERTI-CORE VC1600 / VC2100
Das Verti-Core ist ein sehr leistungsstarkes und wartungsarmes Aerifiziergerät. Dank der robusten Konstruktion und der problemlo-
sen Einstellmöglichkeiten sind sie zuverlässig und problemlos in der Handhabung. Der Kurbelwellenantrieb vom Verti-Core garan-
tiert auch bei verhärteten Böden eine gleichmäßige Lockerung und Belüftung in der eingestellten Arbeitstiefe.

  

   Verti-Core Modell 	 VC1600	 VC2100	

Arbeitsbreite	 160 cm	 210 cm		

Arbeitstiefe max.	 125 mm	 125 mm	

Flächenleistung	 5760 m²/h bei 11x11 cm Lochabstand	 7560 m²/h bei 11x11 cm Lochabstand		

Flächenleistung mit 195 mm Lochabstand	 4850 m²/h	 6010 m²/h		

Gewicht	 820 kg	 1020 kg		

Traktorleistung	 45 PS mit 1000 kg Hubkraft	 55 PS mit 1250 kg Hubkraft	 	

Optional:	 Hohlspoons, Vollmeißel, Core Collector, Schwadeinrichtung, Anti-Vibrationssystem

CORE-COLLECTOR 1200SP

➍ ➎

Für die Aufnahme von Aerifizier Erdkegel. Die selbstfahrende handgeführte Maschine legt die Erdkegel auf eine Zeile, mittels beweglicher 
Stahlplatten wird das Material in den Behälter befördert. Die Hochentleerung erfolgt voll hydraulisch.	

Der Oberboden auf den intensiv genutzten Spiel- und Sportflächen muss während der gesamten Vegetationsperiode regel-
mäßig mit Hohlwerkzeugen aerifiziert oder mit Vollmeißel perforiert werden.

Technische Daten: Arbeitsbreite 120 cm, Gewicht 550 kg, Motor 13 PS. Behälterkapazität 300 kg.

➊ Verti-Core mit Niederhalter ➋ Schwadeinrichtung

➊ ➋

➌


