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Arbeitsweise: Die versetzt angeordneten, sichelförmigen Mes-
ser bewegen den gesamten Boden entsprechend der Messerdi-
cke von 12 mm bis 15 mm nach rechts und links. Das Erdreich 

wird nur in horizontaler Richtung bewegt. Dadurch bleiben der 
Strukturaufbau und die Ebenflächigkeit der Rasenoberfläche 
erhalten.

VERTI-QUAKE: DAS HORIZONTAL ARBEITENDE BODENLOCKERUNGSGERÄT

Das Verti-Quake hat rotierende, versetzt angebrachte Messer. Die Lockerung des Bodens erfolgt durch die Rüttelbewegung 
in horizontaler Richtung. Das Verti-Quake verbessert die Drainage, die Durchwurzelung sowie die Aufnahme von Feuchtigkeit 
und Nährstoffen. Vier Verti-Quake Modelle mit einer Arbeitstiefe von bis zu 380 mm sind erhältlich.

     

 

Verti-Quake Modell	 VQ2510	 VQ2516	 VQ2521	 VQ3825	

Arbeitsbreite	 110 cm	 160 cm	 210 cm	 250 cm	

Arbeitstiefe max.	 250 mm	 250 mm 	 250 mm	 380 mm	

Gewicht	 520 kg	 622 kg	 690 kg	 1729 kg	

Traktorleistung	 25 PS + 650 kg 	 30 PS + 750 kg	 35 PS + 850 kg	 80 PS + 2000 kg 	  					
	 Hubkraft	 Hubkraft	 Hubkraft	 Hubkraft	

3-Punkt-Anbau	 Kat. 1 und 2	 Kat. 1 und 2	 Kat. 1 und 2	 Kat. 2	

Flächenleistung (max.)	 1510 m²/h	 2400 m²/h	 3150 m²/h	 3780 m²/h	

Messeranzahl	 12	 18	 24	 30	

Messerdicke	 12 mm	 12 mm	 12 mm	 15 mm	

Optional:	 Die Spreizmesser halten die Schlitze offen.

VERTI-QUAKE VQ2521VERTI-QUAKE VQ2516


