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Sinnvolle Ergänzungen: als dritte Einheit ein steuerba-

rer Tellerbesen für größere Reichweite oder eine 

Wildkrautbürste zur Wildwuchsbekämpfung 
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Souveräne Leistung vereint mit langjähriger Erfahrung! Erleben Sie die unschlagbare Leistungsstärke unseres 
Kehrsaugaufbaus K3 in Verbindung mit der speziell abgestimmten Kehrsaugaufnahme 510 ST für K3. Vorteilhaft 
ist das hohe Fassungsvermögen des Auffangbehälters und des ca. 450 Liter fassenden Frischwassertanks für ein 
effizientes und wirtschaftliches Arbeiten. Die Kehrmaschine wird überwiegend auf Straßen, Plätzen und für 
Großfahrzeuge schwer zugängliche Stellen eingesetzt. 
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Abb.:  LADOG T-1700 EURO6 mit Kehrmaschinenaufbau LADOG K3 und Kehrsaugaufnahme 510 ST für K3 

Rückansicht Kehrmaschinenaufbau mit Handsaug-

schlauch und Ausleger für schwer erreichbare 

Stellen (z.B. unter Parkbänken) 

Robuste Tellerbesen sorgen für ein perfektes 

und sauberes Ergebnis auf jedem Untergrund 
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Kehrmaschinenaufbau LADOG K3      

¶ Für frontseitige Kehrgutaufnahme 

¶ Abgestimmt auf LADOG T-1700 

¶ Kehrsaugaufbau in rostfreier Edelstahlausführung 

¶ Rauminhalt ca. 2000 Liter 

¶ Integrierter Wassertank ca. 450 Liter  

¶ Laufruhiges hydraulisches über Axialkolben-Hydraulikmotor 
angetriebenes Zentrifugalgebläse für eine hohe Saugkraft am 
Saugmund und eine hohe Leistung der Saugvorrichtung 

¶ Gebläse mit verschleißfestem Flügelrad 

¶ Der Kehrsaugaufbau kann mittels Schnellwechselsystem leicht 
auf eine Standardpritsche aufgebaut werden 

¶ Heckklappe mit Gasdruckfedern, elektrisch/hydraulisch     
verriegelbar  

¶ Verriegelung der Heckklappe vom Fahrersitz aus 

¶ Wassersprühanlage mit Wasserfeinfilter und Elektropumpe 

¶ Kontroll-Leuchte für Wasserfüllstand 

¶ Kontroll-Wartungsklappe 

¶ Ablasshahn für Schmutzwasser 

 

    Zubehör/Optionen: 

¶ Abstellstützen, höhenverstellbar mit Handkurbel 

¶ Tropffreie Steckkupplungen  

¶ Handsaugschlauch Ø 150mm, Länge 3m 

¶ Ausleger für Handsaugschlauch 

¶ RKL heckseitig montiert mit Schalter und Steckdose  

LADOG Kehr-Saug-Aufnahme 510 ST für K3      

¶ Zum Anbau an die Anbauplatte Gr.3 Form B 

¶ Mit eigener Hubvorrichtung 

¶ Saugmund aus Edelstahl 

¶ Mechanische Ausweichvorrichtung als Anfahrsicherung 

¶ Zwei große 360° schwenkbare Stützräder, höhenverstellbar 

¶ Saugmundbreite 510mm für optimale Kehrgutaufnahme 

¶ Wassersprühdüsen zur Verhinderung von Staubbildung 

¶ Zwei Tellerbesen, hydraulisch angetrieben 

¶ Besendurchmesser 800mm, einstellbar in Höhe und Neigung 

¶ Kehrbreite bis ca. 1800mm 

¶ Grobschmutzklappe über Bowdenzug fernbedienbar 

¶ Spiegel zur Sicht der Saugmundaufnahme 

 

    Zubehör/Optionen: 

¶ Tropffreie Steckkupplungen 

¶ Kehrbreite der zwei Frontbesen hydraulisch verstellbar 

¶ Vorbaubesen schwenkbar als dritter Besen  

¶ Umschaltventil Vorbaubesen Rechts-Links-Lauf 

¶ Wildkrautbürste Vorbaugerät 

¶ Montagewagen für Kehrsaugaufnahme 510 ST 

Robuste langlebige Ausführung  

Wartungsfreundlich 

Leichte und komfortable Bedienung 

Hochwertige Verschleißteile 

Schneller und unkomplizierter Anbau 

Professionelle Arbeitsergebnisse 

Einfache Entleerung auf Deponien oder in Container  

Saugstarker Handsaugschlauch  LADOG - Mittelkanaltechnik 

Kontroll-Wartungsklappe Wasseranschluß 
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