
Schleppnetze 
Gliedermatten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Schleppnetze sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die einzelnen Glieder sind in der Längsrichtung 
beweglich und passen sich bei entsprechender Anhängung dem bewegten Gelände an. In der Breite ist das 
Schleppnetz stabil und gleicht deshalb nach der Besandung die leichten Unebenheiten auf den Spielflächen aus. Die 9 
mm hohen Stege nehmen den ungleich hoch gestreuten Sand mit und verteilen ihn gleichmäßig auf der Fläche. 

 
300.2016 Arbeitsbreite   90 x 120 cm, ca.   9 kg 
 
300.1034 Arbeitsbreite 102 x 183 cm, ca. 15 kg Schleppnetze – Dreipunktanbau mit Rahmen: 
 
300.1036 Arbeitsbreite 183 x 243 cm, ca. 36 kg 300.1040 Arbeitsbreite 180 x 240 cm, ca. 81 kg 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlepprahmen für 3-Punkt-Aufhängung GK410-DM;  Gummi Schleppmatte verschleißarme Gliedermatte in 
Kat. 2, 3-teilig mit gewendelten Stäben zum Einarbeiten Vollgummiausführung, Anhängemodell, Arbeitsbreiten 
und Nivellieren von Aerifizier- und Topdressingmaterial, und Gewicht: 150 cm x 100 cm ca. 18 kg 
Arbeitsbreite 410 cm, Gewicht 250 kg 300 cm x 100 cm ca. 34 kg 
  300 cm x 150 cm ca. 51 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich, Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. 


