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Aufbaukipper für alle
Transportertypen!

Simply the best!





„HLM AUFBAUTEN“ ein kompetenter Partner in der Land- und 
Krantechnik. Eine Familie im Dienste der Landtechnik mit immer 
wieder erneuerten Innovationen, dies zeichnet die Firma Landtech-
nik Holzknecht im Ötztal, seit Jahren aus. Das Unternehmen wurde 
vor 25 Jahren von Herbert Holzknecht in Dorf bei Längenfeld ge-
gründet. Damals noch in einer einfachen Garage mit einem Mitar-
beiter. Jetzt beschäftigt das Unternehmen 10 Fachmitarbeiter und 
5 Lehrlinge. Unser angagiertes Mitarbeiterteam setzt mit Begeiste-
rung und enormen Einsatz unsere klar definierte Firmenphilosophie 
um: Forschung & Entwicklung auf höchstem Niveau, Begeisterung 
& Leidenschaft für die Produkte und ein hervorragender Kunden-
service. Der neue Standort in Bruggen direkt neben der Bundesst-
rasse wurde in den Jahren 2003 in Angriff genommen. Heute stehen 
mehrere Hallen mit hauseigenem Fahrzeugbau, Werkstätte, Schau-
raum und einer Tankstelle.

WIR ÜBER UNS



HLM-HK 75 Kommunal Spezial - für den harten Einsatz
Abmessung Ausführung

HK 75 Kurz- Schmal
Kippergröße
2920x2020x400mm
Lademaße 2850x1910mm

HK 75 Kurz- Breit
Kippergröße
2920x2120x400mm
Lademaße 2850x2000mm
Radstand kurz
2600-2850mm

Grundrahmen komplett Feuerverzinkt
-Hilfsrahmen (4 Stk. großdimensionierte Kipplager
  für präzise Führung beim Kippen)
-Steckbolzen mit Überkreuzsicherung
-Brückenunterbau (Formrohre - Stahlqualität S355)
- Vorber. f. Abstellstützen im Unterrahmen (kei-
  ne Steckbolzen überkreuz benötigt)
-6 stufiger Kippzylinder 9t, Hubbegrenzung hydr.
  für seitliches kippen, Sicherheitsstütze schwenkbar
-passende Anbauteile für alle Transporter Typen
-Unterfahrschutz hinten mit LED Beleuchtung integ- 
  riertem Rückscheinwerfer, Vorbereitung für An-
  hängekupplung, Steckdose 7polig
-Kotflügel PVC inkl. Halterung und Abdeckblech in
  ALU unterm Kipperboden

3-Seiten-Kipper - Oberteil - Kipperboden
-Bodenblech: 5mm
-Brückenboden abger. m. Schüttnasen links&rechts
-Bindestange links und rechts unter Brücke
- Eckpfosten eingesteckt & m. 1 Schraube gesichert
  (leicht demontierbar)
-Pulverbesch. inkl. Abdichtung zw. Formrohre
  und Blech Seitenwände

-Bordwände aus Aluminium eloxiert
-Höhe: 350mm Aluprofile 30mm,Innenseite 4mm
  und oben 60mm verstärkt
-ausziehbare Seitenladenträger m. Schnappver-
schlüsse, Abrolleinrichtung m. 2 Rollen verstellbar
-Verschlüsse bündig in Seitenladen
-4 Stk. Beschläge galvanisiert
-Ausfräsung für Aufsatzwände

Stirnwand
-Höhe: 600mm in Aluminium eloxiert
-Stangenträger für Stirnwand in Formrohre 
  eingesteckt galvanisch verzinkt
- oben U-Profil m. Holzeinl., Bindering links & rechts 
- Rückwand oben & unten pendeln
-Stabile Pendelverschlüsse am Ecksteher
-Höhe:450mm, Aluprofile 30mm Innenseite 4mm
  und oben 60mm verstärkt
-ausziehbare Heckladenträger 
-3 Stk. Beschläge galvanisiert
-Zentralverschluss unten für Heckladen
-Ausfräsung für Aufsatzwände

Option
-seitl. Unterfahrsch. mit  ALU Profile 100/30mm

HK 75 Lang- Schmal
Kippergröße
3340x2020x400mm
Lademaße 3280x1910mm

HK 75 Lang- Breit
Kippergröße
3340x2120x400mm
Lademaße 3280x2000mm
Radstand lang
 3100-3250mm

PVC Kotflügel Werkzeugkiste Pendelbordwand hinten Einbauverschlüsse 2x Werkzeugkasten



verstärkte Alubordwände
BW-40 mit Aluaufsatz geteilt

verzinkter Unterrahmen
mit Einhängelaschen zu Heckkonsole

Zusatzverschlauchung
4x DW

Unterfahrschutz mit intergrierter
Beleuchtung und autom. Anhängekupplung

Für den harten Einsatz egal ob Land-  Kommunal- oder Trans-
portwirtschaft. Individuelle Anpassung an jede Transporter Type 
wie AEBI, REFORM-MULI, LINDNER, usw. Lange Lebensdauer 
durch Pulverbeschichtung und Feuerverzinken. Durch jahrelan-
ge Erfahrung auf diesem Gebiet wird unser Aufbau-Dreiseiten-
kipper diesen Anforderungen gerecht.

HLM-HK 75 Kommunal Spezial



Aluwände mit Aufsatz Alubordwände mit Pendelbordwand hinten Stellstützen

HLM-HK 60-65 Landwirtschaftskipper mit Alu Bordwände
Für alle Transportertypen

Typ / Abmessungen Ausführung

HLM Kipper- HK 60

Kippergröße
3000x2030x400mm

Lademaße 2950x1970mm

Radstand Transporter kurz
2600-2850mm

Grundrahmen - Unterrahmen
- Hinten 2 Stk. Kipplager f. präzise Führung b. Kippen, Steckbolzen m. Überkreuzsicherung
-stabiler Brückenunterbau aus Formrohren in Stahlqualität S355
-Vorber. f. Abstellstützen im Unterrahmen (keine Steckbolzen überkreuz benötigt)
-6 stufiger Kippzylinder 9t, Hubbegrenzung hydraulisch für seitliches kippen
-Sicherheitsstütze schwenkbar
-passende Anbauteile für alle Transporter Typen
-Unterfahrschutz hinten mit Beleuchtung, Vorbereitung für Anhängekupplung, 

3-Seiten-Kipper - Oberteil - Kipperboden
-Bodenblech: 4mm, Binderinge  links und rechts unter Brücke
-Eckpfosten eingesteckt (leicht demontierbar)
-Pulverbeschichtung, Bordwände aus Aluminium 
-Höhe: 400mm m. Aluprofile 30mm,Innenseite 4mm verstärkt
-Stabile Winkelhebelverschlüsse, 4 Stk. Beschläge galvanisiert, Bügel für Aufsatzwände

Stirnwand
-Höhe: 600mm in Aluminium
-Stangentr. f. Stirnwand in Formr. eingest. galvanisch verzinkt, Rückwand oben&unten pendeln
-Stabile Pendelverschlüsse am Ecksteher, Höhe:400mm Aluprofile 30mm, Innenseite 4mm verst.
-3 Stk. Beschläge galvanisiert, Zentralverschluss unten für Heckladen, Bügel für Aufsatzwände

HLM Kipper- HK 65

Kippergröße
3300x2030x400mm

Lademaße 3250x1970mm

Radstand Transporter lang
3100-3250mm



Aluaufsatzwände geteilte Ausführung

Auf Wunsch Sonderlackierung in
verschiedenen RAL Farben

Holzaufsatz mit verzinkter U-Einfassung Aufsatzwände geteilte Ausführung

Für den Einsatz egal ob Land-  Kommunal- oder Transportwirt-
schaft. Individuelle Anpassung an jede Transporter Type wie 
AEBI, REFORM-MULI, LINDNER, usw. Lange Lebensdauer durch 
Pulverbeschichtung. Durch jahrelange Erfahrung auf diesem 
Gebiet wird unser Aufbau-Dreiseitenkipper diesen Anforderun-
gen gerecht.

HLM Kipper



Stark dimensioniertes Kugelkippkager 12t Eisenwände mit Aufsatz Stahlbordwände Auffahrschutz mit Kugelkopfkupplung

HLM-HK 50-55 Landwirtschaftskipper mit Stahl Bordwände
Für alle Transportertypen

Typ / Abmessungen Ausführung

HLM Kipper- HK 50

Kippergröße
3000x2030x400mm

Lademaße 2950x1970mm

Radstand Transporter kurz
2600-2850mm

Grundrahmen - Unterrahmen
Hinten m. 2 Stk. Kipplager f. präzise Führung b. Kippen, Steckbolzen mit Überkreuzsicherung
-stabiler Brückenunterbau aus Formrohren in Stahlqualität S355
-Vorbereitung für Abstellstützen im Unterrahmen (keine Steckbolzen überkreuz benötigt)
-6 stufiger Kippzylinder 9t, Hubbegrenzung hydraulisch für seitliches kippen
-Sicherheitsstütze schwenkbar
-passende Anbauteile für alle Transporter Typen
-Unterfahrschutz hinten mit Beleuchtung, Vorbereitung für Anhängekupplung, 

3-Seiten-Kipper - Oberteil - Kipperboden
-Bodenblech: 4mm, Binderinge links&rechts unter Brücke, Eckpfosten eingest. (leicht demontierbar)
-Pulverbeschichtung, Bordwände aus Stahlblech Profile gepresst 
-Höhe: 400mm, Stabile Winkelhebelverschlüsse
-4 Stk. Beschläge galvanisiert, Bügel für Aufsatzwände

Stirnwand
-Höhe: 600mm Stahlblech
-Stangentr. f. Stirnwand in Formrohre eingest. galvanisch verzinkt, Rückwand oben&unten pendeln
-Stabile Pendelverschlüsse am Ecksteher, Höhe: 400mm Stahlblech
- 3 Stk. Beschläge galvanisier, Zentralverschluss unten für Heckladen, Bügel für Aufsatzwände

HLM Kipper- HK 55

Kippergröße
3300x2030x400mm

Lademaße 3250x1970mm

Radstand Transporter lang
3100-3250mm



Stahlbordwände Frontkran

Dreiseitenkipper mit Kranaufbau verzinkter Unterrahmen & Aluriffelboden
Stahlbordwände komplett verzinkt

Stahlbordwände verzinkt, Unterrahmen,
Unterfahrschutz mit Beleuchtung, Alu Aufsatz,

Pritsche mit Kranaufbau

Für den Einsatz egal ob Land-  Kommunal- oder Transportwirt-
schaft. Individuelle Anpassung an jede Transporter Type wie 
AEBI, REFORM-MULI, LINDNER, usw. Lange Lebensdauer durch 
Pulverbeschichtung. Durch jahrelange Erfahrung auf diesem 
Gebiet wird unser Aufbau-Dreiseitenkipper diesen Anforderun-
gen gerecht.

HLM Kipper



HLM Abrollkipper Spezial ARK 50

Typ / Abmessungen Ausführung

ARK- 50-1 kurz

Radabstand

2600-2850mm

ARK- 50-2 lang

Radabstand

3100-3250mm

Technische Daten
- Nutzlast 4000kg, Eigengewicht ca. 500kg
- Pritschen- und Containerlängen 
   kurz 2800-3000mm, lang 3000-3300mm
- individuelle Aufbaumöglichkeiten rasch und Werkzeuglos wechselbar
   (z.B. Kipper, Mulden, Pritschen, Streugeräte, usw.)
- Stabile Formrohrrahmenkonstruktion in S355
- 2 verschiedene Rahmenlängen - kurzer oder langer Radstand
- Stabiler Unterfahrschutz hinten inkl. Beleuchtung und Anhängevorrichtung
- Für alle gängigen Transportertypen
- schmaler Grundrahmen keine Umbauten am Transporter erforderlich
- Vorbereitung für Abstellstützen
- Pulverbeschichtung -Serie
- 2x DW erforderlich

Optionen
Werkzeugkiste, Kotflügel, Abstellstützen, Anhängekupplungen automat. oder Bügel für 
PKW, LED Beleuchtung, Unterfahrschutz seitlich

aufkippen mit dem Abrollkipper einfaches Abstellen des Abrollkippers ebenerdiges Beladen von Maschinen



Minutenschnelles Wechseln der Abrollgeräte und die Grundmaschine ist bereit für eine neue Aufgabe

- Pritschen mit Holzaufbau - Pritschen zur Staplerbeladung
- Pritschen mit Bordwänden - ebenerdiges Beladen von Maschinen
- Kranaufbauten   (keine langen Rampen erforderlich)
- Salzstreuer - Wasserbehälter
- Sonderaufbauten - und vieles mehr...
- Gesteinsmulden für Baggerarbeiten
- Großvolumen Behälter

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Fahrzeuges
mit einem Abrollkipper von HLM

Streugerät auf verzinktem
Grundrahmen



HLM Wechselrahmen Systeme
Individuelle Rahmensystem Anbindungen:
Angepasst an Ihre Bedürfnisse, mit Kranaufbau vorne oder hinten

Frontkran mit Rahmen und
Dreiseitenkipper

Heckkran mit Kipper Montagekorb, Heckkran, Greifer



HLM Abrollkipper Frontkran Heckkran, Alu Kotflügel, Werkzeugkasten



HLM-Wechselrahmen Systeme
Typ / Abmessungen Ausführung

HLM

Wechselrahmen mit 
Kranaufbau „Spezial“ 

- Wechselbar als Front-
   und Heckkran
- Montage als Front-
   oder Heckkran mit
   Kipper
- Nur Kipper ohne Kran 

Kranrahmen aus stabilen Formrohrrahmen in S355 Stahlqualität. Anbauteile 
vorne und Hinten beidseitig montiert. Für einfaches Wechseln als Front- oder 
Heckkran, Anbauteile für Aufbaugeräte, komplett pulverbeschichtet

Option
Beleuchtung, Halterungen für Werkzeugkasten

Frontkran

Wechselrahmen

- Wechselbar als Front-
   kran
- Montage Kipper mit 
   oder ohne Kran

Kranrahmen aus stabilen Formrohrrahmen in S355 Stahlqualität
Für einfaches Wechseln als Frontkran,komplett pulverbeschichtet

Mit Aufbaugeräte oder ohne 

Frontkran m. Wechselrahmen Kipper
Aluwände, hydr. Heckwand

Frontkran mit Wechselrahmen,
Kipper mit Alubordwände

Heckkran SW-Konsole,
Alubordwände, Alu-Aufsatz



Heckkran SW-Konsole,
Alubordwände, Alu-Aufsatz

Wechselrahmen

Kranrahmen einfach Wechselbar als Front- oder Heckkran durch einfaches einfahren mit 
den Transporter auf der Gegenseite (Kran vorne oder hinten). Einfache Aufbaumöglichkeiten 
ihres Kippers mit oder ohne Kran. Kran fix montiert bedeutet jedoch ständig weniger Nutz-
last und Transportraum. Mit diesem System kann der Kran in wenigen Minuten abgebaut 
werden. Maximale Nutzlast garantiert wenn der Kran nicht benötigt wird. Zusatzverschrau-
bungen garantieren eine feste Verbindung zum Transporterchassis.
Garantiertes Einfaches Wechseln ihres Aufbaus vom Kranrahmen

HLM Patentierter Wechselrahmen mit Kranaufbau
für Ihre Individuelle Anforderung

Sonderlösung für Spezialanforderungen



Frontkran, Kipper, Alubordwände,
versenkte Verschlüsse

Heckkran-Wechselrahmen Frontkran-Pritsche,
Alu-Boden, Stahlbordwände, komplett verzinkt

Forstkräne, Aufbau auf Anhänger
oder Kipper

Forstkräne, Aufbau auf Anhänger 
oder Kipper

Holzkran zusammenlegbar

Heckkran abnehmbar
mit Schnellwechselkonsole

Holzkran mit Rungenaufbau Holzkran mit seperater Pumpe und HY-Tank



HLM Holzknecht - Egal ob als Heck oder Frontkran fix am Kipper-
grundrahmen montiert oder mit Schnellwechselkonsole hinten 
abnehmbar. Antrieb von der Schlepperhydraulik oder mit einer se-
paraten Hydraulikpumpe für Schnellere Arbeitsgeschwindigkeiten 
HLM Holzknecht ist Ihr Partner wenn es um Spezial Lösungen geht. 
Sonderaufbauten der Fa. Holzknecht sind bedarfsoptimierte, maßge-
schneiderte Lösungen und begeistern viele Kunden.

HLM Sonderlösungen mit Kranaufbau
Schnellwechselkonsole

Heckkran abnehmbar, komplett verzinkt

Holzkran zusammenlegbar

Holzkran mit seperater Pumpe und HY-Tank



Alubordwände mit Einbauverschlüsse

Kommunal Aluaufsatzwände

Holzaufsatzwände m verzinkten
Stahl-U-Profil eingefasst

Stahlwände, Kipphebelverschlüsse

Aluaufsatzwände pendelnd

Verstärkte Frontwand mit Formrohraufnahme Viehtreppe mit Trittleisten
Ecksteher und Verbindungsbügel

Pendelaufsatzwände

Erhöhte Frontwand mit Sichtfenster
und Werkzeughalterungen

Hydraulische Heckbordwand verstärkt Spezialecksteher aus U-Profilen m. verstärkten
Pendelverschlüssen versenkt

hydr. Bordwandöffnung seitlich

Hydraulische Seitenwandverriegelung Serienfertigung MA48 Magistrat Wien Alu Bordwände mit versenkten Verschlüssen



Viehtreppe mit Trittleisten
Ecksteher und Verbindungsbügel

Pendelaufsatzwände

HLM Holzknecht - bietet außerdem ein umfangreiches Zu-
behörprogramm Sonderanfertigungen werden durch flexib-
le Produktionsabläufe schnell und reibungslos abgewickelt. 
Das ist ein Auszug aus unserer Zubehörliste. Sollte ein Son-
derwunsch vorliegen, Zögern Sie nicht uns anzufragen.

Allgemeine Zubehörlösungen

Zurrösen versenkt

Holzrungen Spezial abklappbar

Kotflügel und Werkzeugkoffer

Holzrungen aufgesattelt abnehmbar

                                         seitlicher Auffahrschutz
                      mit Aluprofile

Erhöhte Frontwand mit Sichtfenster
und Werkzeughalterungen

Spezialecksteher aus U-Profilen m. verstärkten
Pendelverschlüssen versenkt

verzinkter Unterrahmen mit Druckluft

Stabile Einschweißrohre für Rungen Einsteckrungen, Kombi mit Bordwände Vorber. f. Holzrungen versenkt & im Kipperb. 
verschweißt, Abdeckungen f. Kippblech bündig 

Bordwand Hebefedern stabiler Stangenträger Rutschfeste Holzeinlage mit Bindering



3. Achse Holzaufbau, Frontkran, Rungen eingestellt

Bei Leerfahrt kann die Achse bis 20cm ange-
hoben werden, optimaler Antrieb an der HA

selbstlenkende Nachlaufachse gebremst,
hydr. Arretierung

hydr. anhebbar

Schneepflugplatten - Kommunalrahmen

Heckkran mit Spezialabstützung

Sonderlösungen Holzaufbau 3. Achse

Typ / Abmessungen Ausführung

Maße

3300x2000mm

HLM-HOLZAUFBAU Mit Frontkranrahmen und 3.Achse, Verstärkte  Ausführung  
in Ganzstahlbauweise mit Formrohrrahmen S355, Bodenblech, 3 Parr Run-
genstöcke, Abnehmbare Holzrungen geteilte Ausführung, Nachlauflenkachse 
hydr. Anhebbar gross Dimensioniert, Hydr. Bremsen mit Lastanpassungsventil, 
Lenkung hydr. sperren zum Retourfahren bei abgesenkter Achse. Optimale Wen-
digkeit bleibt dem Fahrzeug erhalten, Extreme Nutzlastgewinnung und längere 
Aufbaumöglichkeiten, Bereifung nach Wunsch weitere Größen auf Anfrage



hydr. anhebbar

Schneepflugplatten - Kommunalrahmen

Heckkran mit Spezialabstützung

Schneepflugpaltten - Kommunalrahmen

Integriertes Heckhubwerk abnehmbar
2000kg Hubkraft, oppelwirkend

Standsicherheitsprüfungen mit Waage
und Prüfgewicht

TÜV AbnahmeStandsicherheitsüberprüfung für TÜV Abnahme

Aufbaurahmen für Streugerät

Kippmulde

Aufbau für Abfallanhänger LKW Aufbauten Pick Aufbau



HLM Heuschieber Type 1800

Typ / Abmessungen Ausführung

Gesamtbreite

1800mm

Höhe

1250mm

Vollhydr. Niederhalter und automatische Seitenbügel 
Anbau Kat1, 10 Stk. Löffelzinken länge 1400mm Zinken (1xDW Steuergerät erfor-
derlich), Komplett Feuerverzinkt, weitere Anbaumöglichkeiten auf Anfrage (zB. 
Euro, Hoflader, etc.)

verschiedene Aufbaumöglichkeiten Seitenbügel automatisches Öffnen
mit Hauptrahmen



„HLM Stachelräder“ mit Fertigung in Tirol . Speziell für die hang-
lagigen Wiesen entwickelt. Stachelräder von HLM geben ihrem 
Motormäher besten Halt, auch im unwegsamen Gelände. Kein 
Abrutschen vom Hang, bester Bodenkontakt. Grasaufwicklun-
gen gehören der Vergangenheit an, dies wird durch die speziell 
geformten Noppen ermöglicht. Multifunktionelle Anbindung an 
sämtliche Motormäher - Typen durch variabel geschraubte Zwi-
schenflansche.

STACHELRÄDER made by HLM

AEBI
REFORM
RAPID
BCS
JET
VOGEL & NOOT
BRIELMAIR
uvm.

Anbau mit Schnellverschluss Fixmontage mittels Verschraubung CNC gedrehte Noppen

Alu - Stachelräder light
massiv, leicht und stabil
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www.hlm-holzknecht.at
office@hlm-holzknecht.at

HOLZKNECHT LANDTECHNIK GmbH, 6444 Längenfeld / Ötztal, Bruggen 354, T:+43 (0) 5253 5708, H: +43 (0) 664 3416096
ATU 68966014
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