PREISLISTE giiltig ab 01. Februar 2023 I' KALINKE

Bestell-Nr.

Kalinke-Rasenregenerationsmaschinen fiir Kleinflachen

Europreise
ohne MwSt.

300.2016

300.1034

300.1036

300.1040

300.1263

300.2170

300.1514

PL400EC

RA21

H-620

HTS-20H

E-SM75-S(

E-SM75-B

SM75-SC

SM75-G

SCHLEPPNETZE

SCHLEPPNETZ
verschleiBarme Gliedermatte in Stahlausfiihrung, Anhangemodell
Arbeitsbreite 90 cm, Lange 120 cm, Gewicht ca. 9 kg

SCHLEPPNETZ
verschleiBarme Gliedermatte in Stahlausfiihrung, Anhangemodell
Arbeitsbreite 102 cm, Lange 183 cm, Gewicht ca. 15 kg

SCHLEPPNETZ
verschleiBarme Gliedermatte in Stahlausfiihrung, Anhangemodell
Arbeitsbreite 183 cm, Lange 243 cm, Gewicht ca. 36 kg

SCHLEPPNETZ MIT RAHMEN
fur Dreipunkt-Aufhangung Kat. I, verschleiRarme Gliedermatte
in Stahlausfihrung, Arbeitsbreite 180 cm, Lange 240 cm, Gewicht ca. 81 kg

Gummi-Schleppmatte, verschleiRarme Gliedermatte in Vollgummiausfiihrung, Anhangemodell,
Arbeitsbreite 150 cm x 100 cm, Gewicht ca. 18 kg

Gummi-Schleppmatte, Arbeitsbreite 300 cm x 100 cm, Gewicht ca. 34 kg, sonst wie 300.1263

Gummi-Schleppmatte, Arbeitsbreite 300 cm x 150 cm, Gewicht ca. 51 kg, sonst wie 300.1263

AERIFIZIERER

Easy Core-AERIFIZIERER (Plugger), 5,5 PS Briggs+Stratton Motor, Arbeitsbreite 36 cm, 4 Werkzeuge
Hohlspoons 22 mm, Arbeitstiefe bis 70 mm, Arbeitsleistung bis zu 123 Locher/m?, senkrechte
Einstiche Uber Kurbelwelle, Gewicht 118 kg

AERIFIZIERER, 4 PS Honda Motor, Arbeitsbreite 53 cm, AulRenbreite 80 cm, 8 Werkzeuge Hohlspoons 16 mm,
Arbeitstiefe bis 70 mm, Arbeitsleistung bis zu 164 Locher/m?, senkrechte Einstiche tber Kurbelwelle,
Flachenleistung bis zu 2400 m?/h, Gewicht 125 kg

BESANDER

Handgefiihrter Topdresser zum Ausbringen von Kunststoffgranulat und Sand, Arbeitsbreite 62 cm,
Behalterinhalt 80 ltr., einstellbare Ausbringung, inkl. 4 innenliegende luftbereifte Rader

NACHSAAT

Nachsagerit, selbstfahrend, mit 9 PS Honda-Motor, hydrostatisch vorwarts und riickwarts fahrend,
Arbeitsbreite 50 cm, Schlitzabstand 38 mm, Messer beidseitig verwendbar, Luftbereifung 13" x 5,00-6
Behalterinhalt 20 kg, Behalterabdeckung, Transportbreite 75 cm

SAGERAT

Seed-Car Sagerat mit elektrischem Antrieb, mit einer Gitterwalze vorne Durchmesser 220 mm, Edelstahl-
rolle hinten Durchmesser 200 mm, Arbeitsbreite 700 mm, Edelstahlbehélter 55 Itr., hoheneinstellbarer
Lenker, Fullstands-Sichtfenster, Kalibrierungsblech, 36 V / 11.6 Ah Batterie, Batterielaufzeit ca. 60 - 90 min.
(ca. 2.500 m?), Gewicht ca. 56 kg

Ersatzakku

Seed-Car Sagerat mit einer Gitterwalze vorne Durchmesser 220 mm, Edelstahlrolle hinten Durchmesser
200 mm, Arbeitsbreite 700 mm, Edelstahlbehélter 55 Itr., hoheneinstellbarer Lenker, Fillstands-Sichtfenster,
Kalibrierungsblech, Gewicht ca. 51 kg

Zusatzgewicht 22 kg, fir Seed-Car

255,00

335,00

590,00

1.525,00

250,00

495,00

650,00

4.590,00

6.385,00

1.250,00

6.055,00

4.955,00

660,00

2.520,00

210,00

Kleinflaichen
2/2023

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle friiher gemachten Preisangaben ihre Gliltigkeit. Die angegebenen Preise gelten zuzlglich Mehrwertsteuer und sind freibleibend ab Werk

bzw. Auslieferungslager. Im iibrigen verweisen wir auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Anderungen vorbehalten.




PREISLISTE giiltig ab 01. Februar 2023 I( KAIEINKE

MASCHINEN
Bestell-Nr. |Kalinke-Rasenregenerationsmaschinen fiir Kleinflichen Europreise
ohne MwSt.

KASTENSTREUER

G-24H12 |STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Diinger und zur Neuansaat, inkl. Streugut-Verteilplatte, 620,00
mit Streumengendosierung, Streubreite 61 cm, Fassungsvermogen 40 |, Bereifung 12", Stahlbehalter mit
Edelstahlauslauf und- schieber

G-36T13 |STREUER, Zugmodell zur Einbringung von Diinger und zur Neuansaat, inkl. Streugut-Verteilplatte, 820,00
mit Streumengendosierung, Streubreite 90 cm, Fassungsvermégen 55 |, Rader 410/350-6/2PR,
Leergewicht ca. 23 kg

G-42H16 |STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Diinger und zur Neuansaat, inkl. Streugut- 1.210,00
Verteilplatte, mit Streumengendosierung, Streubreite 106 cm, Fassungsvermogen 105 |, luftbereifte Rader
16,3 x 4,6", mittig geteilter Stahlbehalter mit Edelstahlauslauf und- schieber, Leergewicht ca. 43 kg
SCHLEUDERSTREUER

SW76-22 |STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Diinger, Metallgetriebe, mit einstellbarer Streubreite von 320,00
120 - 370 cm, Streumengendosierung, Edelstahlachsen, Accuway-Streuwinkelverstellung, Fassungs-
vermogen 55 |, Kunststoffbehalter, grofRe luftbereifte Rader 13 x 5", Leergewicht 20 kg

SW96-22 |STREUER, Schiebemodell zur Einbringung von Diinger, Metallgetriebe, mit einstellbarer Streubreite von 430,00

120 - 370 cm, Streumengendosierung, Fassungsvermogen 55 |, Accuway-Streuwinkelverstellung, rostfreier
Stahlbehalter, groRe luftbereifte Rader 13 x 5", Leergewicht 20 kg

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle frither gemachten Preisangaben ihre Gilltigkeit. Die angegebenen Preise gelten zuziiglich Mehrwertsteuer und sind freibleibend ab
Werk bzw. Auslieferungslager. Im Gibrigen verweisen wir auf unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Anderungen vorbehalten.
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